LEGENDA

SIMBOLOGIA ESPECIFICAGCAO
— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
—_— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, EMBUTIDO NO PISO.

- ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, INSTALADO APARENTE.

2- OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO @3/4" DE PVC - Antichama

3- TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE SERVIGO,
AR CONDICIONADO, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE COBRE DA MESMA BITOLA
DA FASE, NA COR VERDE, SALVO INDICACAO EM PLANTA

4- O CONDUTOR NEUTRO SERA NA COR AZUL-CLARO E TERRA COR VERDE

5- OS CONDUTORES DE ILUMINAGAO/TOMADAS DEVERAO TER ISOLAGAO PARA 750V, FLEXIVEL,
CONFORME O SEGUINTE CODIGO DE CORES
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TN (@) 1- OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO #2,5mm2 DE COBRE ISOLADO P/ 750V - Antichama
N C
o
(0]
=,
o
=

FASE ILUMINAGAO - VERMELHO
FASE ILUMINAGAO - PRETO
NEUTRO - AZUL

RETORNO - AMARELO

DIAGRAMA UNIFILAR TERRA - VERDE. ) )
6- OS CONDUTORES DOS ALIMENTADORES DOS QUADROS, DEVERAO TER ISOLACAO PARA 0,6/1KV,
CONFORME O SEGUINTE CODIGO DE CORES:

FASE R - PRETO

FASE S - BRANCO
FASE T - VERMELHO
NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE.
7- TODAS AS CONEXOES COM TOMADAS, DISJUNTORES E INTERRUPTORES DEVERAO SER EFETUADAS
COM TERMINAIS TIPO PINO OU OLHAL ) ’ B
8- TODAS AS CANALETAS E ELETROCALHAS METALICAS, ASSIM COMO OS ELETRODUTOS METALICOS DEVERAO
SER ATERRADOS EM VARIQS PONTOS DE TODA A INSTALAQAO. ' .
9-0 MEMQRIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO ELETRICO E SUAS ORIENTACOES
DEVERAO SER RIGOROSAMENTE SEGUIDAS.
10- NA EXECUQAO DAS TUBULAGOES DAS PRUMADAS, DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DAS MESMAS,
ARAME GUIA GALVANIZADO 1,65mm.
11- NO CHUVEIRO, DEIXAR INSTALADO DENTRO DA CAIXA 4X2" CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR, 30A-250V,
PROTEGIDO POR PLACA COM FURO CENTRAL
= Numero de Polos Numero de Polos Total: o . - oo Dispositivo de Prote¢&o contra Surto Disjuntor 25A - 3
QUADRO DE DISTRIBUICAO - QD COBERTURA nstalados- 43 (isteladios Ressia) 56 Tens3o de Alimentag&o: Trifasico 380/220V (DPS): Polose Cltva C 275V - 20kA
@ i - 1 . .
o o lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. Total | Pot. Total. FASES ' Condutor Disjuntor ! Interruptor Diferencial
(CIIGUIED Descricao (VA) (W) In" (A) Seccao Corrente Curva Sens
5 10 32 60 100 100 300 300 850 1200 1500 2500 3000 3600 5400 | Especial R S T ¢ Isolacéo N° Polos In(A) | N° Polos ' DEFINICES RESPONSAVEL PELA RESPOSTA RECEBIDO EM:
(mm?) (A) (A,B, C) (mA)
1 Geral Ar 10000 10.000 0 0 0 10,0 PVC 70°C 750V 40 3 C CHECKLIST HIDROSSANITARIO
2 Tomadas Escada Inferior e Suite 4 6 600 0 4.0 PVC 70°C 750V 25 1 C CHECKLIST PREVENTIVO
3 Tomadas Cozinha e Estar 15 1.500 0 4.0 PVC 70°C 750V 25 1 C CHECKLIST ELETRICO
4 Tomadas Suite e Banheiro Suite Superior 3 2 900 0 4,0 PVC 70°C 750V 25 1 C
5 Tomadas SUIte 1 e Clrculagéo 7 700 O 4’0 PVC 700C 750\/ 25 1 C ARQUIVOS BASE NOME DO ARQUIVO ENVIADO POR RECEBIDO EM:
6 Tomadas Suite 2 e 3 10 1.000 0 4.0 PVC 70°C 750V 25 1 C
7 Tomadas Sacada da Piscina 3 900 0 2,5 PVC 70°C 750V 20 1 C
8 Chuveiro Inferior 1 5400 | o 6,0 PVC 70°C 750V 3z 1 C
9 Banheira Suite 4 1 5.400 0 6,0 PVC 70°C 750V 32 1 G
10 Tomadas 20A Lavanderia 9 2.700 0 6,0 PVC 70°C 750V 32 1 G
11 Tomadas 20A Cozinha 7 2100 o 6,0 PVC 70°C 750V 32 1 C
12  |Tomada Chuveiro Superior 1 5.400 0 6,0 PVC 70°C 750V 32 1 C
13 Reserva - 0 6,0 PVC 70°C 750V 32 1 C
14 Reserva -1 0 6,0 PVC 70°C 750V 32 1 C
15 |Ar Condicionado 1 850 0 2,5 PVC 70°C 750V 20 1 C % % %
16 Ar Condicionado 1 850 0 255 PVC 70°C 750V 20 1 C E E REVISAO DATA DESCRIGAO RESPONSAVEL
17 |Ar Condicionado 1 80| o 2,9 PVC 70°C 750V 20 1 C e
18 Ar Condicionado 1 850 0 2,5 PVC 70°C 750V 20 1 C
19 Ar Condicionado 1 850 0 25 PVC 70°C 750V 20 1 G P
20 Ar Condicionado 1 850| o 25 PVC 70°C 750V 20 1 C \
21 Ar Condicionado 1 850 0 2,5 PVC 70°C 750V 20 1 C ; ; t - -
JOSE AMERICO DOS S. a r I I
22 Ar Condicionado 1 850 0 2.5 PVC 70°C 750V 20 1 C ROSA
23 Reserva -1 0 2,5 PVC 70°C 750V 16 1 G CREA-SC: 48.593-1 , .
PROJETOS ELETRICOS - HIDROSSANITARIOS
24 Reserva _ 0 2 5 PVC 70°C 750V 1 6 1 C i PREVENTIVO DE INCENDIO - MODELAGEM E COMPATIBILIZAGAO BIM
LT Cortineiro Superior 1 300 0 2.5 PVC 70°C 750V 16 1 C
—— P _ PLANTA BAIXA COBETURA SUPERIOR BAF INCORP. E ADM. DE BENS EIRELI CNPJ: 28.655.527/0001-73
26 Cortineiro Inferior 1 300 o 2,5 PVC 70°C 750V 16 1 C —
27 |Cortineiro Inferior 1 300 0 2,5 PVC 70°C 750V 16 1 C VILLA BRAVA
28 IIuminagéo Superior 9 540 0 2’5 PVC 70°C 750V 1 6 1 C Avenida José Medeiros Vieira, n°1538 - Praia Brava - Itajai/SC
_ - _ _ R FOLHA DESCR\Q/&O ARQUIVO N*® DATA
29 lluminagcdo/Tomadas Banheiros e Suites 1 e 2 7 420 0 2.5 PVC 70°C 750V 16 1 C 0 0 1 047701715 26/11/2021
30 |lluminagdo/Tomadas Banheiros e Suites 3 € 4 9 540 0 25 PVC 70°C 750V 16 1 G PLANTA BAIXA BERTURA EsCALA
TOTAL . : : 25 : 41 24 : 8 : - - - - 3| 10.000 : 45800 0 | 0 | 0 550 | EPRevc v | 70 3 B | e | 2 30 COBERTU e
0 0 1 ELETRICO PROJETISTA )
Glauber Orion
AQUADRO DE CARGAS RUA 248, N°322 « ED. BABYLON EXECUTIVE TOWER « SALA 204
ITAPEMA « SANTA CATARINA « (47) 3344.5522
Mcontato@atribiprojetos.com.br atribiprojetos
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