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Guia Rápido de Limpeza e Manutenção Sunguard®

SEÇÃO 1
APLICAÇÃO MONOLÍTICA

Mesmo sendo um material resistente e de vida longa, o vidro comum pode sofrer alterações em contato com algumas 
substâncias químicas. Por isso, siga estes cuidados de limpeza e manutenção para conservar adequadamente seu 
SunGuard®.

SEÇÃO 2
ARMAZENAGEM

Quando se armazena o vidro no processamento, separadores devem ser colocados entre as lâminas. Importante:

O vidro deverá ser armazenado em local seco e protegido de umidade até sua instalação. Ao remover o vidro do 
armazenamento, evite deslizar uma peça sobre a outra, pois elas podem ser arranhadas. As bordas não devem entrar 
em contato com superfícies rígidas durante a instalação. Se necessário, utilize apoios de borracha quando mover as 
peças.

Face metalizada sempre para o interior da edificação.
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SEÇÃO 3
LIMPEZA EM GERAL

• �Use um pano embebido em água.

• �Use soluções prontas para limpeza de vidro, seguindo todas as instruções da embalagem. Remova imediatamente 
a solução com um pano macio e seco.

• �Os limpa-vidros aprovados para limpeza e manutenção são: líquidos de limpeza de vidro de boa qualidade, mistura 
de aproximadamente 10% de amônia e 90%de água limpa, mistura de 50% de álcool isopropílico e 50% de água 
limpa.

SEÇÃO 5
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para informações adicionais sobre recebimento, estocagem, corte, manuseio, limpeza, processamento e instalação 
do Sunguard, entre em contato com o Engenheiro de Certificação pelo atendimento Guardian 0800 709 22 00.

SEÇÃO 4
PRECAUÇÕES

• Evite limpadores abrasivos ou com alto teor alcalino.

• Não utilize produtos derivados do petróleo, como gasolina, querosene ou fluido de isqueiro.

• Substâncias ácidas corroem a superfície do vidro e não devem ser utilizadas.

• �Proteja a superfície do vidro de ácidos e agentes de limpeza (utilizados para limpar o caixilho, ladrilho ou alvenaria) 
que possam ser borrifados ou escorram sobre a superfície.

• �Não utilize esponjas abrasivas, ferramentas pontiagudas, estiletes, fitas de aço ou outros objetos que possam 
arranhar o vidro.

• �Remova imediatamente quaisquer materiais de construção que eventualmente entrarem em contato com o vidro, 
como concreto, tintas, rótulos e fitas.

• �Limpe uma pequena área por vez e verifique a superfície do vidro frequentemente para garantir que não houve 
nenhum dano.

• �Para melhores resultados, limpe a superfície d vidro preferencialmente à sombra, evitando assim a luz solar direta.


