LEGENDA
SIMBOLOGIA ESPECIFICAGAO

CAMERA - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, EMBUTIDO NA PAREDE E TETO

CAMERA - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL, EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO TELECOM EMB. NO PISO
ELETRODUTO TELECOM JUNTO AO TETO
4 4 ELETRODUTO QUE DESCE, PASSA E SOBE
PONTO PARA AUTOMAGAO
TOMADA PARA TELEFONE - 4P - PADRAO TELEBRAS COM RJ11
TOMADA PARA INTERNET (REDE LOGICA) - RJ45 UTP CAT 5/ CAT 6
TOMADA PARA INTERNET/TELEFONE
TOMADA PARA INTERNET/ TV A CABO/ TELEFONE

TOMADA PARA INTERNET/ TV A CABO
INTERFONE

CONTROLE DE ACESSO

PONTO PARA CAMERA

PONTO PARA SENSOR ALARME

PONTO ACESSO ALARME

PONTO PARA CAIXA DE SOM

QUADRO DE DISTRIBUIGAO - EMBUTIDO EM ALVENARIA
CAIXA DE PASSAGEM - PISO - TAMANHO VARIAVEL

CAIXA DE PASSAGEM - TETO - TAMANHO VARIAVEL

NOTA TECNICA
NOTA:

1- POR NORMA, OS ELETRODUTOS SAO DO TIPO PVC RIGIDO
COM SEUS DIAMETROS INTERNOS EXPRESSOS EM MILIMETROS;

2- OS LANCES DE TUBULAGCAO ENTRE CAIXAS, NAO DEVERAO
CONTER MAIS DE DUAS CURVAS, EVITANDO-SE TAMBEM, SEMPRE
QUE POSSIVEL, CURVAS REVERSAS;

3- USAR CURVAS, PREFERENCIALMENTE, DE RAIO LONGO E NUNCA
JOELHOS;

4- INSTALAR BUCHAS E ARRUELAS NA PONTA DOS ELETRODUTOS,
EXCETO NAQUELES QUE TERMINAM EM CAIXAS DE SAIDA;

5- INSTALAR ARAMES GUIA DE FERRO RECOZIDO NOS ELETRODUTOS;

6- CAIXAS DE DISTRIBUICAO PROVIDAS DE PORTAS COM FECHADURA,
VENTILAGAO E FUNDO DE MADEIRA DE ESPESSURA NAO INFERIOR
A 2CM. A PINTURA INTERNA DEVERA SER CINZA GRAFITE;

7- TUBULACAO NAO COTADA 2"MM;

8- SISTEMA DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL E COM UMA RESISTENCIA
OHMICA MAXIMA IGUAL A 15 (QUINZE) OHMS;

9- SOLICITAR VISTORIA DA TUBULACAO DE ENTRADA TAO LOGO A MESMA
ESTEJA CONCLUIDA E COM UMA ANTECEDENCIA DE 120 DIAS
EM RELACAO AO TERMINO DA OBRA.

10-O ATERRAMENTO DO DG DE TEFONIA DEVERA SER INTERLIGADO AO BEP

(INSTALAGOES ELETRICAS), ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 16mm?>.

PLANTA BAIXA TIPO

DEFINIGOES RESPONSAVEL PELA RESPOSTA RECEBIDO EM:
CHECKLIST HIDROSSANITARIO
CHECKLIST PREVENTIVO
CHECKLIST ELETRICO
ARQUIVOS BASE NOME DO ARQUIVO ENVIADO POR RECEBIDO EM:
REVISAO DATA DESCRIGAO RESPONSAVEL

RESPONSAVEL TECNICO

CREA-SC: 48.593-1
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JOSE AMERICO DOS S. at r I b I
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PROJETOS ELETRICOS - HIDROSSANITARIOS
PREVENTIVO DE INCENDIO - MODELAGEM E COMPATIBILIZAGAO BIM

PROPRIETARIO

BAF INCORP. E ADM. DE BENS EIRELI

CNPJ: 28.655.527/0001-73

OBRA

VILLA BRAVA

Avenida José Medeiros Vieira, n°1538 - Praia Brava - Itajai/SC

FOLHA DESCRIGAO ARQUIVO N*

PLANTA BAIXA TIPO

001

ESCALA

0 0 1 0477.017.19

PROJETISTA

DATA
26/11/2021

1:50

Glauber Orion

RUA 248, N°322 « ED. BABYLON EXECUTIVE TOWER - SALA 204
ITAPEMA « SANTA CATARINA « (47) 3344.5522

Mcontato@atribiprojetos.com.br atribiprojetos
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