
G U I A D E L I M P E Z A

E M A N U T E N Ç Ã O

VIDRO TEMPERADO
Avaliação da Conformidade

Segurança Segurança Segurança

Segurança Segurança Segurança

Avaliação da Conformidade

Avaliação da Conformidade

Segurança

Não utilizar produtos abrasivos como: lixa, palha de aço, esponja, etc.
Efetuar a limpeza periódica, mantendo o produto limpo e seco.
Limpe uma pequena área por vez, preferencialmente à sombra.
Utilizar somente água e sabão neutro, ou produtos específicos para limpeza de vidro.
Para remoção das etiquetas, utilizar apenas água com uma espátula plástica.
Nunca utilizar material pontiagudos ou facas.

Ao armazenar o vidro, coloque separadores entre as lâminas.
Escolha um local seco e protegido de umidade.
Ao remover o vidro armazenado, evite deslizar uma peça sobre a outra.
As bordas não devem entrar em contato com superfícies rígidas.
Se necessário, utilize apoios de borracha quando mover as peças.
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Armazenamento

Evite choques com materiais rígidos e pesados contra o vidro.
Evite causar impactos violentos na abertura ou fechamento dos vidros.
Mantenha os vidros distantes de crianças e animais domésticos, principalmente se o
produto estiver solto ou aguardando instalação.
Em caso de mau funcionamento ou imperfeições no produto, entre em contato
imediatamente com seu distribuidor.
Realize manutenções preventivas afim de garantir a durabilidade do produto.
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IMPORTANTE:
O CORRETO MANUSEIO, INSTALAÇÃO E USO DOS VIDROS É DE

TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
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